Standardausriistung

Motor/Kraftstoffsystem

* Doppeltes Luftfilterelement

e Elekirische Kraftstofipumpe

¢ Leerlaufdrehzahlautomatik
(Al-System)

Sicherheitskahine

* ROPS (Roll-Over Protective
Structure, 1S03471)

* FOPS (Falling Objects Protective
Structure) Stufe 1

* Komfortsitz mit gewichtsabhangiger
Sitzfedereinstellung

o Sicherheitsgurt

* Hydraulische Vorsteuerung mit
Handauflagestitzen

e Fahrbetatigungshebel mit FuBpedale

* Kabinenheizung mit
Frontscheibenenteisung

e Nothammer (Kabine)

¢ Frontscheibendffnungssystem mit 2
Gasdruckdampfern

* 12 V Radiovorbereitung
2 Lautsprecher und Antenne
fur Radio/Sterecanlage

Hydrauliksystem

¢ Notabsenkung Uber Druckspeicher
¢ Hydraulische Messanschliisse
* Geradeaus Fahrfunktion
o Dritte Rucklaufleitung

Sicherheitssystem

* Motorsicherheitsstarteinrichtung in
der linken Steuerungskonsole

* Fahrantriebsverriegelungssystem in
der linken Steuerungskonsole

* Bremssystem fur Oberwagen drehen

* Lasthalteventile fur Ausleger im
Steuerblock

Arbeitsausriistung

*1.480mm Standardarm

* Zusatzsteuerkreis bis Ende
Loffelstiel

« 2 Arbertsscheinwerfer an der Kabine
1 Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Unterwagen

* 400 mm breite Gummikette

* 1x Obere Laufrolle

* 4x AuBenfuhrende untere Laufrollen

* 2 Fahrgeschwindigkeiten ber
Pedalsteuerung

e Halterung fir Kettenverriegelung

Ausristungsoptionen

Arbeits-Ausriistung
* 1780 mm Langer Arm

Unterwagen

* 400 mm Stahlketten (+290 kg)
* 550 mm Stahlketten (+380 kg)

Hydraulik

* Biologisch abbaubares Hydraulikél
* Schlauchkitt fur Greiferanbau

Grabwerkzeuge

* Vargchiedene Tieflsffel fur Festanbau

* Mechanische Schnellwechseleinrichtungen

« Verschiedene Tiefloffel for
Schnellwechseleinrichtung

e Duplexadapter

* Adapterrahmen fur Loffelmontage

¢ Grabenraumidffel starr fir Festanbau
und Schnellwechseleinrichtung

o Hydraulisch schwenkbare Grabenraumloffel fur
Schnellwechseleinrichtung und Festanbau

Abbruchwerkzeuge

¢ Hydraulikhammer
* Abbruchzangen

Sonstiges

» Sonderlackierung in RAL-
Spezifikation

Leerlaufdrehzahlautomatik (Al Auto ldling System)

Wird die hche Moterdrehzahl nicht bendtigt,
wenn z. B. die Steuerhebel der Maschine
langer als 4 Sekunden nicht betétigt werden.
reduziert die Leerlaufdrehzahlautomatik (Al}

Senkt sich die
Motordrehzahl automatisch
Leerlaufdrehzahl

‘Wenn die Kontroll
hebel langer als 4
Sekunden nicht
betatigt werden

die Motordrehzahl autornatisch auf die
Leerlaufdrehzahl. Wird die Arbeit wieder
fortgesetzt und die Steuerhebel wieder
betatigt stellt sich die Motordrehzahl sofort
wieder auf die vorgewahite Drehzahl ein.
Dieses innovative Steuersystem tragt

erheblich dazu bei das die Arbeitsgerdusche,
der Kraftstoffverbrauch, die Abgasemissionen

und die laufenden Betnebskosten der
Maschine gesenk! werden.

Funktion

Stellt sich die
Motordrehzahl

sofort wieder auf
die vorgewahlte
Drehzahl ein.

Werden die
Kontroll hebel
wieder betaugt...

Drehzahleinstellungsscheibe

Al Systemschalter

TECHNISCHE DATEN

*Gummiketten Typ

ABMESSUNGEN

Maschinengewich[! Kabine kg 5100
Loffelkapazitat (Standard: SAE/CECE) m’ 0,17/0,15 ¥
. |mi| Seitenzahne mm 680
Loffelbreite Z
|ohne Seitenzahne mm 650
Modell V2203-M-EBH
Tvp V!lassergekuhlter ¥
Dieselmotor E-TVCS §
"
Motor | Leistung 1S09249 [ PSirpem 12250 = 24
| wwrpm|  29,4/2250 gg
Zylinderzahl 4 = g—
Durchmesser x Hub mm 87 x 92,4 §
Hubraum cc 2197
Gesamtlinge mm 5510 |
Gesamthohe Kabine mm 2540 |
Drehgeschwindigkeit U/min 9,3 b
Gummikettenbreite mm 400 Lo
Achsabstand mm 1990 = g L 5510 L
Plainerschild (Breite x Hohe) mm 1960 x 360 ’é §
Pl Verstellbare Pumpe ,E:H
Hydraulikpumpen | Fgrdermenge #/min 121,5 8
Hydr, Druck  MPa (kgf/cm?) 23,5 (240) 3
Max. Aushubkraft |Arm dait o 2450 (2495) t N
[ Loffel daN (kgf)| 3990 (4075) L 6870 (160)
Ausleger Schwenkwinkel (li/re) 80/50 | 6000 (6280)
s I Fordermenge ¢/min 65
[ Hydr. Druck MPa (kgf/cm?) 23,5 (240)
Hydrauliktankinhalt [} 44
Kraftstofftankinhalt ¢ 64
Max. ILangsam km/h 2.5
Fahrgeschwindigkeit ISch nell km/h 4,4 &
Bodendruck | Kabine kPa (kgf/em?) | 29,3 (0,30) EI
Bodenfreiheit ! mm 320 §;
A |
HUBLASTTABELLE
daN (ton)
Reichweite (3m) Reichweite (4m)
Hubh&he Uber Schild Ober die Uber Schild Uber die
Schild abgesenkt |Schild angehoben|  Seite 360° | Schild abgesenke [Schild angehoben |  Seite 360°
3m s - - 980 (1,00} | 980 (1,00) | 950 (0,97)
2m 1530 (1,56) | 1530 (1,56) | 1410(1,44) [ 1140 (1,16) | 1050 (1,07) | 910 (0,93)
1m 2030 (2,07) | 1540 (1,57) | 1310(1,33) | 1330 (1,36) [ 1010 (1,03) | 870 (0,89)
Om 21801(2,23) | 1490 (1,52) | 1260 (1,29) | 1440 (1,47) | 980 (1,00) | 850 (0,86)
Bitte beachten

* Die Tragfahigkeit der Maschine wurde nach IS0 10567 ermittelt, d h 75% der statischen Kippbelastung bzw 87% der hydraulischen

Tragfahigkeit der Maschine warden nicht (iberschritten

* Die Hublasten wurden ink!. der Standardschaufel, Haken und Seilschiingen bzw anderen Hilfsmitteln ermittelt

( ): Langer Arm
Einheit: mm

* Dia technischen Daten Gber den Arbeitsbereich der Maschine wurden mit dem Kubota
Standard - Tiefiffel enmittelt, ohne Schnaliwechseieins

* Technische Daten kdnnen jederzeit und ohne vor
Produktverbesserung verndert werden

ichiung.
herige Benachrichligung 2um Zweck der



